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A Garrett AT MAX Professzionalis fémkereséshez tervezett fémdetektor, melyet vizben (3
m-ig) és szarazféldén egyarant hasznalhatunk. A gyartd a nagysiker(i AT Pro és Gold m(iszerek
legel6ny6sebb tulajdonsagait megtalalhatjuk az AT MAX fémkeres6ben, mely kiegészl

szamos, modern technikai paraméterrel.

A Garrett AT MAX gyari tartozékai:
szonda véddburkolat

sapka
Garrett MS-3 wireless fejhallgatd, hangerészabalyzéval (csak szarazféldi hasznalatra)

Beépitett Z-Lynk™ Wireless technoldgia

Nincs tébbé kényelmetlen vezeték a fémkeress és a fejhallgatoé kézott. Hatszor gyorsabb a
Bluetooth-nal, automatikus parositas, és nincs interferalas mas hasonlé eszkézdkkel
MS-3™ Z-Lynk Wireless fejhallgatéval szallitva.

Magas min6ségl, t6lthetd fejhallgatoé a teljes szabdsaghoz.

All Metal- minden fém keres8program
Felismeri az 6sszes fémtipust, a legnagyobb érzékenység és észlelési mélység mellett

Megvilagitas: Szilrkuletben, éjszaka megvilagithaté az LCD kijelz6

Maximum detektalsai mélység
A megerdsitett adoteljesitmény és a tovabbfejlesztett elektronika jelentés mélységndvekedést

biztosit.
Optimalizalt frekvencia. A 13.6 kHz-es munkafrekvencia kivalé érzékenységet biztosit az apro

ekszerekhez, érmekhez vagy relikviakhoz.




Garrett AT MAX

irta: Kaszab Zsolt
2024. marcius 08. péntek, 00:00

Magas felbontasu talajhatas kiegyenlités. Automatikusan és manudlisan allithaté talajhatas
redukalas. 175 Iépcsbben allithatd, mely lehet6séget biztosit a sés tengerparti vagy magas
asvanytartalmua helyszineken valé hasznalatra.

Automata Ground Balance Window™ Segit egyensulyban, egy tartomanyban tartani a talj
okozta jeleket, azaz "kisimitja" azokat, hogy a halvany talélati jelek hallhatok legyenek...
Nagyobb szamkijelzés

A korabbi AT Pro és Gold modellkhez képest jelentésen megndvekedett a nummerikus
szamkijelzés mérete.

AT MAX'’s tovabbi jellemzék:

Iron Audio™

hallhat6 a kisz(irt vastargy (alapesetben nem hallhatd)

All Metal Iron Audio™

Mik6ézben All Metal Gizemben dolgozunk, segit meghallani a vastalalatot

Allithat6 frekvencia

A kismértékl(i frekvenciahangolas lehetévé teszi az interferencia elkertlést hasonlé, vagy
azonos detektorokkal

Minden terepen, vizben is 3 méter mélységig vizallo, igy a detektor kétéltl. Vizi hasznalathoz
szukséges a vizall6 fejhallgatd, mely opcionalis.

FERROUS 0US

Digitalis talalat analizator 0-99-ig

High-Res Iron Discrimination™

44 |épcsls vas talélat kiertékelés

Allithaté alaphang

Lehet6évé teszi az alaphang beallitdsat, hogy jobban hallja a "hajszalvékony" céltargy jeleket.
Impulzusszélesség-modulaciés hangjelzés

Az aranyos, PWM hangjelzés és a Tone Roll hang "éles" és fogékony hangjelzést biztosit,
mely rendkiv(ili informaciét biztosit a talalt céltargyrol.

4 keresési mod

Minden fém, felhasznaldi konfiguracio, érem és nulla diszkriminacio

Gyors reakcioidé

NOTCH, azaz céliranyosan szabalyozhat6 szlrés kifejezetten egy tartomanyban jelzett fémre
Erem méret(i targyra mélységkijelzés

Elem t6lt6ttségi szint kijelzés

Ajanljuk: édesvizi és szarazfoldi keres6zésre !
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Figyelem!

A wierless fejhallgaté nem vizall6!

A vezeték nélkiili fejhallgatd nem hasznalhaté ha a GARRETT AT MAX fémkeresé
késziilék elektronika a viz alatt van!

2 év garancia
Made in USA

Ar.: 384.900.- Ft. Vezeték nélkiili fejhallgatéval!
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