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Az AT-Gold fémkereső műszer a Garrett cég legújabb fejlesztése!

  

5x8 inch DD (12,5 x 20 cm-es) fejjel!

  

  

Paraméterek:

  

  

All-metal mód
 A valódi all-metal mód mélyebb keresést tesz lehetővé, nagyobb érzékenységgel a kisebb
tárgyakra.

  

Grafikus céltárgy vizsgálat
 Azonnal láthatóvá válik a céltárgy vezetőképessége és a diszkriminációs minta

  

Minden terepen
 A kialakításnak köszönhetően használható esőben, párás és poros helyeken is.
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Digitális céltárgy azonosítás

 0-99 ig számok jelzik a céltárgy vezetőképességét, ezzel növelve annak az esélyét, hogy
különbséget tudjon tenni a tárgyak között.

  

Nagyfelbontású vas szűrés
 40 pontos vas felbontás - a nyomógombokkal irányítható és digitális számként jelenik meg az
LCD-n- a legprecízebb vashulladék és céltárgy megkülönböztetésért.

  

Állítható alaphang
 Lehetővé teszi az alaphang beállítását, hogy jobban hallja a céltárgyat.

  

Pro mode audio
 Osztott hangjelzések és Tone Roll Audio, amellyel mégtöbb információhoz juthat.

  

IRON AUDIO
 Lehetővé teszi, hogy a kiszűrt vastárgyakat és a problémás lapos vastárgyakat (mint például a
kupakokat és nyitókat) is meghallja.

  

ALL-METAL IRON AUDIO
 Ez egy exklúzív Garrett sajátosság, amellyel a vastárgyakat hang alapján azonosíthatja,
miközben True Metal módban használja a gépet.
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Manuális talajkiegyenlítés
 Lehetővé teszi, hogy manuálisan állítsa be a detektor talajkiegyenlítését, ezzel csökkentve a
mineralizáció negatív hatásait.

  

GROUND BALANCE WINDOW�
 A Garrett exklúzív jellemzője, amellyel kiterjesztheti a talajkiegyenlítést, hogy csökkentse a
változó talajra való érzékenységet.
FAST TRACK� talajkiegyenlítés

 Automatikus beállítás, amellyel gyorsan elvégezhető a talajkiegyenlítés mineralizált talaj
esetén.

  

Potos célmeghatározás elektronikusan (pinpointing)
 Ez a nem mozgó-all metal mód a föld alatti céltárgyak precíz helymeghatározására készült.

  

Egygombos visszaállítás
 A nyomógomb megnyomásával a detektor bekapcsol, automatikusan visszaáll a gyári
beállításokra(vagy a sajátjára), és máris készen áll a keresésre.

  

Mélység kijelzés: folyamatosan jelzi az érme méretű tárgyak mélységét.

  

Akkumulátor töltöttség: az akkumulátorok állapotát jelzi

  

Keresési módok: 3 plusz az elektronikus pinpoint funkció
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 - választhat a True All Metal, Discrim 1, Discrim 2 módok közül
 - elektronikis pinpoint: a céltárgyak pontos helymeghatározására

  

Technikai adatok:
 A céltárgy azonosító
 kurzor szegmensei: 20
 A vas diszkrimináció szegmensei: 40
 keresési módok 3
 Érzékenység/mélység beállítás 8
 Elektronikus Pinpointing
 Keresési frekvencia: 18 kHz
 A hangjelzések szintjei: 3
 Normál keresőfej 14 x 20 cm DD PROformance
 Hosszúság (állítható) : 1.06m - 1.29m
 Súly: 1.4 kg
 Elemek: 4 AA (tartozék)
 2 m-ig vízálló

  

Ajánljuk: édesvízi és szárazföldi keresőzésre !!!

  

Made in USA
 A KÉSZÜLÉK ÚJ !!!!
 A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTVA 2 ÉV A GARANCIA !!!
 MAGYAR GARANCIA !!!
 MAGYAR HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL !!!

  

Ár: 319.900.- Ft.  vezetékes fejhallgatóval.
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