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A fémkereső készülék 17 kHz-es frekvencián működik, és 28 cm-es DD-tekerccsel van
felszerelve.
   A precízen beállított analóg elektronikával és a jól kezelt diszkriminációval együtt lehetőséget
ad a legkisebb alacsony vezetőképességű célpontok azonosítására is.
   A fémkereső pontosan és gyorsan reagál a tekercs alatti célpontra.
   Az ajánlott beállítások pozíciói pontosan meg vannak jelölve az elektronika doboz vezérlő
részén.
   A C-Scope CS3MXi PRO legnagyobb előnye nagy érzékenységében és rendkívüli
tartósságában rejlik.
   

Még egy teljesen kezdő is könnyen megtanulhat dolgozni a készülékkel.
   A fémkereső nem szenved az olcsó digitális detektorok betegségeitől, mint például a gyakori
instabilitás és az ebből eredő gyenge jelek áthaladása.
   Nagyon rövid idő után a C.Scope CS3MX egy kicsit ikonikus eszközzé vált, különösen a
fémkeresősök körében, akik szívesebben keresik az érméket.
   Szinte híressé vált a legvékonyabb és legkisebb ezüstérmék iránti érzékenysége is.
   Még azok a keresősök is, akik eredetileg viszonylag drága és kifinomult eszközöket
használtak, számos alkalommal értékelték ennek a fémkeresőnek az erejét az érmék és
ékszerek, különösen a legkisebb méretek keresésében.
   A CS3MXi szó szerint csodálatra méltó mélységben képes észlelni ezeket a fémeket.
   A fémkereső automatikus talajhangoló funkcióval és küszöbértékkel van felszerelve, amely az
érzékenység beállításához kapcsolódik.
   Ennek köszönhetően még egy kezdő is ezzel a fémkeresővel mindig helyesen állítja be az
érzékenységi szintet, hogy a műszer stabil legyen.
   A CS3MXi Pro új verziója nagyobb hatótávolságot biztosít a nagyobb, 28 cm-es DD
szondának köszönhetően.
   Ha egyszerű és nagyon pontos fémkereső készüléket keres, a CS3MXi Pro nagyon jó
választás.
   A pénzéért egy nagyon strapabíró és pontos készüléket kap, amely hosszú évekig nyújtja a
keresés örömét.
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Technikai adatok:   17 KHz-es frekvencia   motion detector   egycsatornás discrimináció   ki/be érzékenységszabályozó gomb   discrimináció szabályozó   all metal mód   pint-point mód (nem mozgó)automatikus mozgóvisszaállítás   28 cm-es DD vízálló fej   beépített hangszóró   fejhallgatócsatlakozás   leszerelhetö gépegység   változtatható nyélhosszúság   kiegyensúlyozott szár, kartámasszal   időtálló design   áramellátás: 8x AA 1.5 V (ceruzaelem)   súly :1.5 kg   A KÉSZÜLÉK ÚJ   A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTVA 2 ÉV A GARANCIA   MAGYAR GARANCIA   ÁR: 199.900.- Ft.     
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