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AZ UJ MINELAB PRO-FIND 35 PINPOINTER! Uj modell!

Az uj Minelab PRO-FIND 35 pinpointer gyorsan a fémkeres6zés nélkiil6zhetetlen
részévé valhat...

MINELAB
A PRO-FIND 35 paratlan pontossagot nyujt a céltargy tavolsaganak azonositasahoz,
készdnhetbéen a nagymértékben javitott hangoknak és rezgéseknek. Ez a PinPointer
konstrukcié nagyon tartds és jol 1athato kivitelben készilt. Rdadasul a vizbe is merithet akar 3
méterig.

A szinesfémeket és a magnesezhet6 fémeket is j6l megkilémbdzteti.

A PRO-FIND 35 DIF technoldgiat is alkalmaz, hogy megakadalyozza az
érzékelbinterferenciajat.

Jellemzék:

Magnesezhetd fémek azonositasa (vas) - Két kilénbdz6 tipust hangtonus segit felismerni a
szines fémeket a vastol.

Vizall6 3 m-ig - Robosztus, vizallé kivitel, amely mindenféle kérnyezetben hasznalhato.

Audié és rezgésjelzések - Az audi6 valasz és a rezgés névekedése, amint a szonda
megkdzeliti a célt. Ez nagyban ndveli a tadvolsagbecslés pontossagat és a targyorientaltsagot
még a viz alatt is.

Allithaté érzékenység - 6t érzékenység, amely lehetévé teszi a pontos bedllitasokat minden
talajpban. Az érzékenyseéget a +/- nyomdégombokkal lehet allitani.

Nagy latdsz6g érzékelés, elvesztés esetén vészjelzés, a vilagos sarga késztlék jél lathato,
igy jobban észreveheté.

Miiszaki adatok:

Azonositas - A szintelen fém és vas hang és rezgés

] Pna—l-'l/vn@i
Erzékenység - Allithatd (5 szint)

Vizallosag - 3 méteren belll

Hangjelzés - kikapcsolhato (csak rezgés)
Rezgésjelzés - Igen

LED vilagitas - igen
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Tapegység - 1x 9V PP3 (tartozék)

Az akkumulator élettartama - 30 6ra

Hosszuséag - 237 mm

Suly -193 ¢

DIF technolégia: A Minelab Detector Interference Free (DIF) jelent8sen csdkkenti az érzékel§
interferencigjat.

A PRO-FIND pinpointerek hatésugaranak van egy hasznos riasztasi funkcidja, amely segit
megtalalni a PinPointert, ha elvesziti valahol.

Ar.: 52.990.- Ft.

Specification PRO-FIND 15 PRO-FIND 35

Target Identification No Ferrous Tone ID
Sensitivity Fixed Adjustable (5 Levels)
Waterproof Splash proof only Waterproof to 3 m (10-ft)
Audio Indication On only On, Off

Vibration Indication No Yes

LED Flashlight No Yes

Battery 9V PP3 (not included) 9V PP3 (included)
Battery life 30 hours nominal 30 hours nominal
Length 237 mm (93") 237 mm (93")
Weight 1939 (682 02) 193 g (682 02)
Accessories Holster Holster, Lanyard

* Ferrous Tone ID s effective when the probe is 10-15 mm (approx. 147 from a ferrous object.
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