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Extrém mélység és érzékenység jellemzi a legkisebb arany és ezüst tárgyakra is!
   • Ground Balance
   • V-BreakTM: Az iparág első Változó Breakpoint hang diszkriminációs rendszere
   • Számítógépes TM Földi Grab & Ground Balance beállítás
   • V.C.O. Audio All Metal mód és diszkrimináció
   • Független jelerősítés és Treshold
   • Folyamatos Ground Állapot kijelzés
   • Föld fázis érték azt mutatja milyen a talaj mineralizáció
   • Vízálló 11 hüvelykes biaxiális kereső tekercs

  

   

Univerzális használatra

  

   Relikviák

  

   Ékszer

  

   Érmek

  

   Aranyrögök

  

   MÉLYRE HATOLÓ ARANYKERESŐ A LEGJOBB DISZKRIMINÁCIÓS
TULAJDONSÁGOKKAL A DETEKTOROK KÖZÖTT
   Az új G2 egyedülálló az aranykereső detektorok között azon képességével, hogy a
   legkisebb aranyrögöket is megtalálja és emellett még egyéb keresési célokra is
   alkalmas.
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   A készülék alapvetően aranykeresésre lett kitalálva és a kialakítása is ennek
   megfelelő: különleges talajhatás-kiegyenlítő és diszkriminációs rendszer és külön
   lehetőség a jelerősítés és az alaphang állítására.
   A fentiek a G2-t alkalmassá teszik kincskeresésre és érmézésre is. Érmézés
   közben megfigyelheti, hogy a G2 kisebb különbséget tesz az jobb és rosszabb
   vezetőképességű érmék között, mint más gépek. Határozott előnye viszont a
   nagyon apró aranyrögökre való érzékenysége.
   Működési frekvenciája 19 Khz.
   

A fémkereső két talajjal kapcsolatos adatot mutat:
   1. Az ásványosodás típusa, GND PHASE jelzéssel
   2. Az ásványosodás mennyisége (Fe3O4), amely nagyban befolyásolja a
   még érzékelhető mélységet és a céltárgy azonosítását.
   A talajhatás-kiegyenlítés célja a GND BAL értékének PHASE-hez való igazítása.
   A PHASE a talaj értéke.
   A GND BAL a kereső belső beállítása, amelyet a talajhoz kell kalibrálni.
   Disc és All Metal keresési mód
   Grund Grab talajhatás kiegyenlítés autómata vagy kézi beállítással
   Gain érzékenység beállítás
   Pinpoint mód
   TARGET ID (célpont ID)
   Target Scale (céltárgy skála)
   SIGNAL (jelerősség)

  

   A G2 diszkriminácós módja kifejezetten kincskeresésre lett hangolva.Állítása 0-100-ig
lehetséges.
   A kincskeresők szeretik tudni a földben levő vastárgyak nagyságát és kontrollálni
   azt, hogy milyen tárgyak bocsássanak ki alacsony hangot. A 40-nél kisebb
   vezetőképességű tárgyak általában vasból vannak.
   A diszkriminációs szint változtatásával a képernyő tetején látható ív egyes
   szegmensei is változnak ezáltal tökéletes diszkriminációs beállítást tesz lehetővé:
   1. Üres (a szegmens nem látható)-Nincs hangadás
   2. Szürke (árnyékolva látható)-Minden esetben mély hang
   3. Fekete (a szegmens feketével jelezve)-Magas hangok
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   Made in USA
   A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTVA 2 ÉV A GARANCIA
   Ár.: 154.990.- Ft.
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